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Firma AIB to prekursor nowoczesnych rozwigzan w dzie- wadzenie systemu zarzadzania zgodnega ze standardami

dzinie budownictwa. Dziatalnos¢ rozpoczegliSmy w 1992 europejskiej normy EN SO 9001:2015 oraz uzyskanie sze-
roku, skupiajac sig na produkcji innowacyjnych mate- rokiej gamy certyfikatéw produktowych. Pragniemy szcze-
riatébw wykonczeniowych oraz izolacyjnych. Gwarancja golnie podkresli¢, ze poza standardowa oferta, projektu-
jakosci marki AIB jest specjalistyczne wyksztatcenie za- jemy i wdrazamy rozwiazania zgodne z indywidualnymi
tozycieli firmy poparte ponad 25-letnim do- potrzebami Klientdw.

Swiadczeniem, pozwalajace oferowac spraw-

dzone rozwigzania i wysokiej klasy produkty. Zapraszamy do zapoznania sig z naszymi
Stanowi to podstawe funkcjonowania firmy AIB produktami i do kontaktu z Biurem Ob-
na globalnym rynku, czego wynikiem jest wpro- stugi Klienta.
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+ Doswiadczenie
Zdohywane juz od ponad 25 lat, poczawszy od jednej linii produkeyjnej, do zaktadu zatrudniajgcego ponad 150 osch.
+ Technologia
Nowoczesne linie technologiczne oraz ciggte dazenie do optymalizacji i automatyzacji procesu produkcyjnego.
+ Innowacyjnosé
Wiasny Dziat Badawczo-Rozwojowy i wysoce wyspecjalizowani pracownicy pozwalaja nam realizowac autorskie pomysty,
a takze wdrazac produkty wedtug specyfikacji Klienta.
+ Jakosé
Zapewniana przez nowaczesne laboratorium i jej kontrolg. Firma pasiada certyfikat jakosci EN ISO 9001:2015.
+ Logistyka
Doskonale zorganizowany transport i logistyka skraca czas dostawy do minimum.




Butyl

Poprzez dynamiczny i zrownowazony rozwdj AIB w ciagu
kilku lat stato sig jednym z wiodacych producentéw w Eu-
ropie, a ciagle wzbogacany asortyment pozwala spetniaé
coraz wyzsze wymagania klientow. Zaletami produktow
butylowych sa: wysoka paroszczelnosé¢, bardzo dobre
przyleganie do réznych powierzchni, utrzymanie ela-
stycznosci przez wiele lat, ttumienie hatasu, odpornosé
na grzyby i plesnie oraz takie cechy materiatu, jak nietok-

sycznosc i trwata plastycznosc.

Aktualnie asortyment standardowy obejmuje butyl w po-

staci wsteg, sznuréw i laminatéw butylowych, ktdre ofero-
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wane sa w kilku wariantach materiatowych. AIB specjali-

zuje sig réwniez w projektach wedtug specyfikacji klienta.

Nasza firma dostarcza rowniez réznego typu mieszanki
butylowe w beczkach. Surowiec ten moze by¢ uzyty przez
naszych klientéw posiadajacych urzadzenia do wyttacza-

nia butylu.

Mozliwosci produkeyjne:
1000 mm
40 mm

- maksymalna szeroko$¢ wsteg i laminatéw

+ maksymalna srednica sznuréw



Dekarstwo

Ze wzgledu na swoje doskonate wiasciwosci wstegi bu-
tylowe AIB uzywane sag najczesciej w konstrukcjach da-
chowych jako czesci tasm kominowych i kalenicowych, a
takze jako tasmy spajajace membrany dachowe. Dachy
to rawniez uszczelniajgca tasma gwozdziowa, jak i ele-
menty montazowe kotnierzy i Swietlikow dachowych. Butyl
jako materiat ciggle plastyczny jest najlepszym wyborem
w przypadku tak newralgicznej czesci konstrukcji budynku

jakim jest dach.

Budownictwo

Na bazie butylu wykonane sg réwniez tasmy aluminiowo-
-butylowe, a takze produkty pokryte widkning lub folig po-
lietylenowa, ktdre stosowane sa nie tylko w dachach, ale
rowniez w fasadach, uktadach wentylacyjnych, dylatacji, wy-
gtuszaniu, czy w naprawie pgknig¢ i mantazu okien. Rdwnie

istotnym ohszarem zastosowan tasm butylowych sa tazien-

tasmy kominowe

motoryzacja

okna fasadowe

okna dachowe kanalizacja
. ull , .

szklenie .=| instalacje

dach taczenie folii,

membran

zbiorniki wodne

wygtuszanie

Gtowne obszary zastosowan butylu

ki, gdzie bardza czgsto uzywane sa tasmy pokryte widkning,
a takze tasmy wykonczeniowe. Tasmy butylowe posiadaja
wysoka paro- i wodoszczelnose, a takze zapewniajg dosko-
nate przyleganie nawet w mokrym srodawisku, co sprawia,
ze idealnie nadaja sig do stosowania na taczeniu sciany

z podtogg, a takze jako mankiety do izalacji rur.

Motoryzacja

Butyl jest réwniez materiatem chetnie wykorzystywanym
w branzy samochodowej jako element uszczelniajgcy i wy-
gtuszajacy karoserig. Ze wzgledu na zgodnao$¢ z innymi ma-
teriatami, a takze wtasnosci antykorozyjne sa optymalnym
rozwigzaniem w motoryzacji. Butyl o zastosowaniu motory-
zacyjnym jest zwykle uzywany w postaci wsteg, jak réwniez
laminatéw butylowo-aluminiowych na bazie czystego alumi-
nium. Oczywiscie ze wzgledu na dynamiczne zmiany w tech-
nologii produkcji samochoddw, AIB oferuje indywidualnie

dobrane rozwigzania materiatowe.

systemy wentylacji
tazienki

przyczepy

instalacje elektryczne
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Materiat

AIB posiada w pradukeji nastepujace butyle typu Elastlok, produkowane na bazie syntetycznego kauczuku [IIR/PIB]:

v ODRYWANIE 180° PENETRACJA

GESTUSS ¢ [N/24mm] (23°C, stozek

lg/em?] PN EN 1939 150g, 2h)
Elastlok 28 Czarny 1,75+ 0,05 35-45 55-70
Elastlok 33 Czarny 1,73 £ 0,05 35-45 55-70
Elastlok 34 Czarny 1,85+0,05 25-45 45-60
Elastlok 35 Czarny 1,50 £ 0,05 2 50 50 - 65
Elastlok 36 Papiel 1,73 = 0,05 35-45 55-70
Elastlok 38 Popiel 1,55+ 0,05 16 - 30 55-70
Elastlok 46 Czarny 1,55+0,05 25-45 55-70
Elastlok 46-77M Czarny 1,50 + 0,05 25-45 70-90
Elastlok 48 Biaty 1,55 = 0,05 16 - 30 =

GESTOSE ODRYWANIE 180° | PENETRACJA MFR [mI/10min]
KOLOR a [N/2dmm] (23¢C, stozek 1S01133
lg/em?] PN EN 1939 150g, 24h) (2,16 kg/140°C)

Elastlok 52 - 1,54 + 0,05 - <25 >15 (21,6 kg)
Elastlok 54M Papiel 1,65+ 0,05 16 - 25 = 2100
Elastlok 55M Popiel 1,45+ 0,05 25 - 45 70 - 90 =50
Elastlok 56M Papiel 1,45+ 0,05 >30 = = 50
Elastlok 57-7M Czarny 1,45+ 0,05 >70 SIERSS =30
Elastlok 58 Czarny 1,81 +£0,05 =5 39 = 63 =
Elastlok 59 Czarny 1,77 £ 0,05 20 - 40 30 - 45 =
Elastlok 62M Czarny 1,65 +0,05 16 -30 = =80

Asortyment

Wstega butylowa - butyl wyttaczany w farmie profilu Wstega butylu szeroka - butyl wyttaczany w formie szero-
0 przekroju prostokata, zabezpieczony nosnikiem. Stan- kiego profilu o przekroju prostokata, zabezpieczony nosni-
dardowe rozmiary: 15x1,0, 15x1,5, 20x1,0, 20x1,5, kiem. Standardowe rozmiary: 140x1,2, 240x0,9, 270x0,9,
30x1,0 mm. Inne rozmiary na zapytanie. 290x0,9, 290x1,0, 290x1,2, 435x0,9, 435x1,2 mm. Inne

rozmiary na zapytanie.




Wstega butylu profilowana - butyl wyttaczany w formie Sznur butylowy - butyl wyttaczany w formie profilu
profilu o przekroju U, L lub tréjkatnym, zabezpieczony o przekroju kota, zabezpieczony nosnikiem. Standardowe

nasnikiem. rozmiary: @3, g4, 85, 15 mm.

Tasma butylowa B1 - butyl pokryty wiékning, jednostron- Tasma butylowa B2 - butyl pokryty aluminium (czystym lub

nie klejacy, zabezpieczony papierem lub folia. Standardo- laminatem), jednostronnie klejacy, zabezpieczony papierem
we rozmiary: 75, 100, 150 mm. lub folig. Standardowe rozmiary: 50, 70, 100, 150 mm.

Wstega butylowa B5 - butyl jednostronnie klejacy, pokryty Tasma butylowa B6 - butyl pokryty przezroczysta folia poli-
gruba folig polipropylenowa. Standardowe rozmiary: 12x2, etylenowa, jednostraonnie klejacy, zabezpieczony nosnikiem.

25x2 mm. Standardowe rozmiary: 50x2, 80x2, 100x2 mm.
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Tasma butylowa B7 - butyl pokryty folig polietylenowa, Tasma tazienkowa - Tasma sktada sig z warstwy uszczel-
jednaostronnie klejacy, zabezpieczony nosnikiem. Standar- niajacej (maskownica] pokrytej od spodu butylem. Stan-

dowe rozmiary: 50, 70, 100, 150 mm. dardowe rozmiary: 22, 38, 60 mm.

A

Butyl w beczkach - do przemystowego na-

noszenia butylu bezposrednio na substra-

ty. Standardowe pakowanie: beczki 200 I. ': |
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butyl

— Produkty dopasowane do potrzeb klienta
‘Uénik - w przypadku naszych produktéw klient
moze dobrac nie tylko surowiec, z ktérego

wykanany jest produkt, ale takze wybrac

nosnik  spetniajacy jego oczekiwania
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jakosciowe. Dostgpne nosniki: papierowy,

foliowy gtadki i foliowy krepowany
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(ze struktura na powierzchni]. Dohdr

poszczegdlnych materiatéw odbywa sig

folia wspdlnie z klientem, po rozpoznaniu jego

papier

krepowana wymagan i potrzeh.
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